fosso di raccolta acque piovane esistente

sezione mt. 0.60 x h. 1.00
con scarico nel Torrente Citrea
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(foton. 1)

LEGENDA

SUB-COMPARTO "B": mq 67.335

proprieta' : "CONSORZIO URBANISTICO
CROSETTO" ed Altri

—— —— RETE IN PROGETTP

H POZZETTO D'ISPEZIONE E ALLACCIO

nord

FOSSO ESISTENTE

sezione mt. 1.20 x h. 1.00
(foto n. 2)

con scarico al Torrente Citrea

PUNTO DI CONFLUENZA PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO

ACQUE PIOVANE CON LE RETI DELL'AREA P.I.P.
(vasca esistente)

mt. 6.50 x 4.10 x h. 1.00
(foton. 1)
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COMUNE DI ROSSANO
PROVINCIA DI COSENZA

PIANO DI LOTTIZZAZIONE
LOCALITA' "CROSETTO"

COMMITTENTTI: - CONSORZIO URBANISTICO "CROSETTO"

ED ALTRI

TAV. 12 ELABORATO:

PLANIMETRIA RETE RACCOLTA ACQUA PIOVANE

scala 1:1000

I PROGETTISTI:

I RICHIEDENTT:

Arch. VINCENZO COSENZA
Arch. MIMMO DE SIMONE

figoli eugenio e grillo tommaso
galati francesco

morelli antonio
sapia filomena

sapia a. de luca g. de luca d.

perfetti vincenzo

Per il costituendo CONSORZIO URBANISTICO CROSETTO
Arch. VINCENZO COSENZA

DATA: /01/2015
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PUNTO DI SCARICO
ACQUE PIOVANE

A.S COMPARTO 63.

MQ 28.180




